PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA

Ruszta dla bydia sj popularnym rozwigzaniem
stosowanym przez hodowcow bydta. Montowane na
kanatach $ciekowych utatwiaja odprowadzanie
nieczystosci (gnoju, resztek karmy i stomy) oraz
zachowanie czystosci w budynku inwentarskim. Podtoga
z ruszt zapewnia pewne poruszane sie bydta.

dl ruszt od 360-390cm

BETON: C 35/45 12 s\
STAL: zbrojenie podstawowe stal klasy A-I11

Wzr ::::a) ry C(i Ez‘:ar s;zzi;‘:;ié P0wierzzchnia Po;::i:;:ﬁ?;ia
g) (cm) (m) (cm)
Ruszt B-100/55/15 99,5 x 55x 15 142,5 33 0,550 10,5
Ruszt B-110/55/15 109,5 x 55 x 15 155,0 3,3 0,605 10,5
Ruszt B-120/55/15 119,5x 55 % 15 167,5 3.3 0,660 1045
Ruszt B-130/55/15 129,5 x 55 x 15 180,0 33 0,715 10,5
Ruszt B-140/55/15 139,5 x 55 x 15 192,5 33 0,770 10,5
Ruszt B-150/55/15 149,5 x 55 x 15 205,0 3,3 0,825 10,5
Ruszt B-160/55/15 159,5 x 55 x 15 2175 33 0,880 10,5
Ruszt B-170/55/15 169,5 x 55 x 15 235,0 3,3 0,935 10,5
Ruszt B-180/55/15 179,5 x 55 x 15 247,5 3,3 0,990 10,5
Ruszt B-190/55/15 189,5x 55 x 15 260,0 3,3 1,045 10,5
Ruszt B-200/55/15 199,5 x 55 x 15 272,5 3.3 1,100 10,5
Ruszt B-210/55/15 209,5 x 55 x 15 285,0 3,3 1,155 10,5
Ruszt B-220/55/15 219,505 55:¢:15 297,5 359 1,210 10,5
Ruszt B-230/55/15 229,5x 55 x 15 315,0 3,3 1,265 10,5
Ruszt B-240/55/15 239/5x 55 x15 3275 33 1,320 10,5
Ruszt B-250/55/15 249,5 x 55 x 15 340,0 3,3 1,375 10,5
Ruszt B-260/55/15 259,5 % 55x 15 352,5 38 1,430 10,5
Ruszt B-270/55/15 269,5x 55 x 15 365,0 3,3 1,485 10,5
Ruszt B-280/55/15 279,5% 55%15 372,5 3,3 1,540 10,5
Ruszt B-290/55/15 289,5x 55x 15 390,0 3,3 1,595 10,5
Ruszt B-300/55/15 299,5 x 55 x 15 402,5 33 1,650 10,5
Ruszt B-310/55/15 309,5 x 55 x 15 420,0 3,3 1,705 10,5
Ruszt B-320/55/15 319,5 x 55 x 15 432,5 3,3 1,760 10,5
Ruszt B-330/55/15 329,5 x 55 x 15 445,0 3,3 1,815 10,5
Ruszt B-340/55/15 339,5 %55 %15 457,5 3,3 1,870 10,5
Ruszt B-350/55/15 349,5 x 55 x 15 470,0 3,3 1,925 10,5
Ruszt B-360/50/16 359,5x 50 x 16 442,5 3,5 1,800 13,2
Ruszt B-370/50/16 369,5 x 50 x 16 452,5 3,5 1,850 13,2
Ruszt B-380/50/16 379,5x 50 x 16 462,5 3.5 1,900 13,2
Ruszt B-390/50/16 389,5 x 50 x 16 475 3,5 1,950 13,2
Ruszt B-400/55/18 399,5x55x18 640 Zh 2,200 10,5

www.unimex.net.pl

Elementy Budownictwa Rolniczego



UNIMEX

RUSZTA DLA BYDLA

OGOLNE ZASADY MONTAZU

Podczas montazu nalezy stosowac podstawowe warunki BHP;

Montaz powinien powinien odbywac sie pod nadzorem osoby uprawniongj (kierownik robdt, brygadzista);

Przed przystgpienienim do montazu powierzchnie podparcia powinny by¢ wyréwnane;

Montaz przeprowadzamy przy pomocy dzwigu lub podnosnika HDS, przy odpowiednim doborze udzwigu, wysiegu, max

ANANENEN

wysokosci;
Zespot montazowy powinien sktadac sie z z min 4 osdb, pod nadzorem osoby upowaznionej;
Lokalizacja dzwigu lub podnosnika HDS powinna uwzgledniacé zasady bezpieczenstwa, np. odpowiedniej odlegtosci od

AN

linni energetycznych, wykopow i skarp.

ROZLADUNEK

Liczba prefabrykatéw utozonych na Srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatodci betonu i nos$nosci
srodka transportowego. Betonowe ruszta dla bydta podczas transportu muszg byc¢ spiete pasami. Jednorazowo mozna
podnosic tylko 1 szt. Zaleca sie roztadunek ruszt przy pomocy zawiesia pasowego. Dopuszcza sie zatadunku i roztadunku
wozkiem widtowym przy czym widty muszg by¢ rozsuniete maksymalnie do brzegdw przenoszonego ruszta. Prefabrykaty
muszqg by¢ dodatkowo zabezpieczone przy pomocy odpowiednich usztywnien zapobiegajgcych spadnieciu lub
przemieszczaniu sie elementu na srodku fransportowym w czasie jazdy.

PRAWIDEOWY :
ROZLADUNEK '
NIEPRAWIDLOWY
ROZLADUNEK !!!
SKLADOWANIE

Ruszta dla bydta pakowane sg w sztaple po 3 - 6 sztuk zaleznie od wielkodci ruszt. Przy magazynowaniu na rdwnym
utwardzonym podtozu mozna utozyé sztaple jedna na drugim jednak ze wzgleddw bezpieczenstwa nie wyzej niz 1,8 metra.
Prefabrykaty nalezy sktadowac w taki sposdb, aby umozliwic montaz chwytakdw samozaciskowych lub zapewni¢ dostep do
uchwytéw transportowych. Nalezy pamietaé, ze nie wolno ustawiad stoséw w poblizu otwartych wykopdw. Ruszta nalezy
sktadowac na drewnianych przektadkach w migjscu montazowego oparcia. Zabrania sig uktadania przektadek w innym
miejscu niz na krétszych krawedziach prefabrykatéw,

Nie zastosowanie sie do wytycznych moze skutkowaé uszkodzeniem mechanicznym ruszta.
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SKLADOWANIE !

ZALETY STOSOWANIA

v' wykorzystanie elementu gotowego obniza koszty robocizny;
v’ gérna powierzchnia ruszta jest ptaska na catej szerokosci i wolna od zadzioréw i fragmentéw wystajacych;
v odpowiednie nachylenie powierzchni bocznych szczelin umozliwia szybkie i sprawne odprowadzanie nieczystosci;
v" nasz wyréb spetnia wymogi zootechniczne i zoohigieniczne bydta;
v elementy sg wytrzymate na obcigzenia mechaniczne i odporne na agresywne $rodowisko;
v' latwo$¢ montazu i obrobki.
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