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PODWALINA POD EKRAN DZWIEKOCHLONNY

PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA

Podwaliny petnig role fundamentu posredniego tzn.

przekazujg obcigzenia na stopy fundamentowe.

Podwaliny mozna wykorzysta¢ jako elementy

konstrukcyjne pod budowe ekrandw akustycznych

wykorzystywanych przy budowie drog i autostrad.

Ponadto mozna je stosowa¢ w budowie konstrukcji hal 2
przemystowych.

BETON: wedtug projektu
STAL: A-IiA-IIIN

OGOLNE ZASADY MONTAZU
v’ Podczas montazu nalezy stosowaé podstawowe warunki BHP;

v/ Montaz podwalin poprzedza proces budowy stép fundamentowych oraz przygotowanie migjsca posadowienia konstrukcii.

v Na przygotowanych stopach fundamentowych nalezy oprzeé podwaliny;

v Montaz nalezy wykonywa¢ z wykorzystaniem sprzetu dzwigowego;

v’ Proces budowy powinien przebiegac pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje
zawodowe.

TRANSPORT

Podwaliny nalezy transportowac¢ na drewnianych przektadkach réwnolegle do kierunku jazdy. Prefabrykaty muszg byc
dodatkowo zabezpieczone przy pomocy odpowiednich usztywnier zapobiegajgcych spadnieciu lub przemieszczaniu sie
elementu na srodku transportowym w czasie jazdy.

SKLADOWANIE

Magazynowanie powinno odbywacé sie na réwnym i utwardzonym podtozu. W warunkach magazynow i sktadéw
sktadowanie podwalin moze odbywac¢ w pozycji montazowej z wykorzystaniem drewnianych przektadek. Prefabrykaty
nalezy sktadowadé w taki sposéb, aby umoizliwic montaz chwytakéw samozaciskowych lub zapewni¢ dostep do uchwytéw
transportowych. Nalezy pamietaé, ze nie wolno ustawiac stosow w poblizu otwartych wykopow oraz ich wysokosc nie
powinna przekraczac 1,8 metra. '

ZALETY STOSOWANIA

dowolna dtugosc¢ technologiczna konstrukcji;
dowolnos¢ stosowania przez architektow;
skrocenie czasu wykonywania prac na budowie;
powtarzalnosc;

uproszczenie prac budowlanych;

SRR NIEN

fatwos¢ montazu i obrébki.
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