UNIMEX

ELEMENTY SCIENNE WEWNETRZNE

PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA

Elementy scienne wewnetrzne wykorzystywane sg jako przegrody konstrukcyjne wewnetrzne w budynkach niskich
oraz sredniowysokich (do XI kondygnacji).

W zaleznosci od miejsca wbudowania elementy mozna podzieli¢ na grupy:

v'  elementy wewnetrzne (wykorzystywane do konstruowania $cian zlokalizowanych wewnatrz budynku);

v" elementy skrajne (stuza do budowy koricéwek $cian przylegajacych bezposrednio do écian zewnetrznych

budynku);

Elementy prefabrykowane scian wewnetrznych przewidziane sq dla kondygnacii o wysokosci 2,80 metra.

BETON: C20/25
STAL: wedtug projektu
ODPORNOSC OGNIOWA: REI60

/ . Jednostka .
Dane techniczne miary Wymiary
szeroko$¢ modularna cm 90, 120, 150

Szczegdlowe zasady montazu do pobrania
na stronie www.unimex.net.pl

OGOLNE ZASADY MONTAZU

v’ Podczas montazu nalezy stosowad podstawowe warunki BHP;

v Montaz powinien odbywac sie pod nadzorem osoby uprawnionegj (kierownik robdt, brygadzista);

v Montaz przeprowadzamy przy pomocy diwigu lub podnosnika HDS, przy odpowiednim doborze udiwigu, wysiegu, max
wysokosci;

v’ Zespot montazowy powinien sktadaé sie z z min 4 oséb, pod nadzorem osoby upowaznione;

v’ Lokalizacja diwigu lub podnosnika HDS powinna uwzgledniac zasady bezpieczenstwa, np. odpowiednie] odlegtosci od
linni energetycznych, wykopdéw i skarp;

TRANSPORT

Liczba prefabrykatéw utozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonuinos$nosci
srodka transportowego. Podczas transportu elementy powinny by¢ utozone w pozycji montazowej, réwnolegle do kierunku
jazdy. Dopuszcza sie transport w pozycji poziomej. Prefabrykaty musza by¢é dodatkowo zabezpieczone przy pomocy
odpowiednich usztywniern zapobiegajacych spadnieciu lub przemieszczaniu sie elementu na Srodku fransportowym
w czasie jazdy. Transport pionowy elementow na budowie moze odbywac sie przy wykorzystaniu hakéw montazowych.

SKLADOWANIE

Magazynowanie prefabrykatéw musi odbywac sie na réwnym i utwardzonym podtozu. Elementy muszg spoczywaé na
drewnianych przektadkach. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie sktadowanie w pozycji lezgce] w sposdb
zapobiegajgey uszkodzeniu. Elementy nalezy podpierac pod miejscem wbudowania hakow transporfowych. Prefabrykaty
nalezy sktadowac w taki sposéb, aby umozliwic dostep do uchwytdw fransportowych. Nalezy pamietacé, ze nie wolno
ustawiaé stosdw w poblizu otwartych wykopdw.
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ZALETY STOSOWANIA
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skrocenie czasu wykonywania éc_ia_n na budowie;

montaz niezaleznie od warunkéw atmosf_erycznych;

mozna-je dowolnie dostosowywac do rozmiaréw pomieszczenia;

ubrbszczenie prac zbrojarskich; h < ~

ograniczenie deskowan i szalunkow na budowie;

swoboda projektowa dla architektow.
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