UNIMEX

PLYTA DROGOWA

PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA

Zelbetowa plyta drogowa (petna) ma zastosowanie przy
budowie tymeczasowych drég dla pojazdow
mechanicznych, budowy nawierzchni na placach
sktadowych oraz budowy parkingdw samochodowych.
Ptyty drogowe mozna takze wykorzysta¢ do utwardzania
placu  budowy. Uzycie prefabrykowanych — ptyt
w znacznym stopniu utatwia dojazd, sktadowaniei
poruszanie sie po terenie utwardzonym.

BETON: C 25/30
STAL: AI i A-IIIN, dwie siatki

Wymiary
(cm)*
PD1 - 100 300 x 100 x 18 1338
PD2 - 100 300 x 100 x 15 1296
PD1 - 150 300 x 150 x 15 1670

*inne wymiary piyt drogowych dostepne sq na zamdwienie

OGOLNE ZASADY MONTAZU

v’ Podczas montazu nalezy stosowad podstawowe warunki BHP;

v’ Przed przystgpieniem do montazu ptyt drogowych nalezy odpowiednio przygotowaé nawierzchnie;

v’ Teren pod drogq nalezy wyréwnaé usuwajgc jednoczesnie kamienie, korzenie itp.;

v' W przypadku wystepowania gruntow -piaszczystych (zwiry, piaski drobnoziarnistei gruboziarniste) nie jest wymagana
podsypka piaskowaq;

v’ Podtoze nalezy odpowiednio wyprofilowac i zagescic; _

v’ Nalezy pamietac o zapewnieniu odpowiedniego odwodnienia drogi. Ptyty nalezy uktadac w taki sposéb, aby przylegaty
catg swojq powierzchnig do podtozq;

v’ Szeroko$é spoin nie powinna byé wieksza niz 10-mm i réznica pozioméw ' sgsiadujgcych krawedzi ptyt nie powinna
przekraczaé 10 mm;

v’ Szczeliny pomiedzy sgsiadujgcymi ptytami nalezy wypetnié piaskiem.

TRANSPORT

Elementy sq dostosowane do transportu poziomego. Ptyty uktada sie na samochodzie na pas na drewnianych
przektadkach. Liczba przewozonych ptyt w jednym stosie nie powinna by¢ wigksza niz 4. Elementy nalezy utozy¢ diugosciq

do kierunku jazdy oraz odpowiednio zamocowac i zabezpieczy¢ przed zsunieciem sie w trakcie transportu.
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UNIMEX

PLYTA DROGOWA

SKLADOWANIE

Magazynowanie ptyt drogowych powinno odbywad sie na rownym i utwardzonym podtozu z dala od otwartych wykopdw.
W warunkach magazyndw, sktaddw jak | ped zadaszeniem na wolnym powietrzu sktadowanie ptyt odbywacd sie pionowo
z wykorzystaniem drewnianych przektadek. Prefabrykaty nalezy sktadowac w taki sposdb, aby zapewni¢ dostep do

uchwytow transportowych. Nalezy pamietac, ze ze wzgleddw bezpieczenstwa stos nie moze by¢ wyzszy niz 1.8 metra.

ZALETY STOSOWANIA

¥ uproszczenie prac budowlanych;
skrécenie czasu wykonywania prac na budowie;
fatwy montaz i obrobka;

dowolna dtugosc¢ technologiczna konstrukcji;

AN

mozliwo$¢ przerwania badz wznowienia pracy w dowolnym miejscu konstrukcji.
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