UNIMEX .

SCIANKA OPOROWA

PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA

Elementy oporowe w budownictwie rolniczym majg
zastosowanie do budowy zasiekdw, silosow, bunkréw,
tuneli oraz budowy réznych zbiornikdw naziemnychi
podziemnych. Prefabrykowane elementy betonowe fo
najszybsza metoda budowy trwatych, wytrzymatychi
niezawodnych systemdow magazynowych pasz, kiszonek S
oraz innych materiatdw sypkich.

BETON: od C16/20 do C30/37
STAL: zbrojenie podstawowe stal klasy A-IIIN
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Wymiary scianki Ciezar Scianki Wymiary
oporowej (cm) oporowej (kg) stopy (cm)
SOP 135/80/120 135 x 80 x 120 1205 20 x 80
SOP 215/110/120 215 x 110 x 120 1 865 20 x 110
SOP 235/110/120 235x 110 x 120 1985 20 x 110
SOP 285/130/120 285 x 130 x 120 2 405 20 x 130
SOP 335/150/120 335x 150 x 120 2 825 20 x 150
POLACZENIE SCIAN Polqczenie wypslnic betonem zalswowym
glastycznym
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UNIMEX

SCIANKA OPOROWA

OGOLNE ZASADY MONTAZU

v’ Podczas montazu nalezy stosowad podstawowe warunki BHP;

v’ Przed przystgpieniem do instalowania elementow scianki oporowej nalezy odpowiednio przygotowac miejsce montazu;
v’ Przygotowanie podtoza polega na usunieciu urodzajnej ziemi z miejsca montazowego;

v’ Powstate zagtebienie nalezy wypetnic podsypkag piaskowg o grubosci minimum 15 cm;

v’ Elementy prefabrykowane umieszcza sie na zageszczonej podsypce przy pomocy dzwigu;

v’ Styki scian nalezy uszczelni¢ zaprawg betonowq lub chemoodpornymi masami.

TRANSPORT

Transport scianek oporowych Srodkami przewozowymi-powinien odbywac sie jedynie w pofozeniu ,na romb". Liczba
prefabrykatow utozonych na srodku fransportowym powinna-byc¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu i nosnosci srodka
fransportowego. Prefabrykaty —muszg ~by< dodatkowo  zabezpieczone przy pomocy odpowiednich uszitywnien
zapobiegajgcych spadnieciu lub przemieszczaniu sie elementu na srodku transporfowym w czasie jazdy.

SKLADOWANIE

Scianki oporowe nalezy sktadowad w pozycji lezgce] do momentu uzyskaniu projektowanej wytrzymatosci. Scianki oporowe
nalezy sktadowac w taki sposdb, aby umozliwic montaz chwytakéw samozaciskowych lub zapewni¢ dostep do uchwytow
fransportowych.

ZALETY STOSOWANIA

e i
wykorzystanie elementu gotowego obniza koszty robocizny; —
najszybsza metoda budowy trwatych, wytrzymatych i niezawodnych systeméw magazynowania; /
na etapie projektu nie wymagajg wykonywania obliczen statycznych; \_,/
eliminacja deskowan w poréwnaniu do $cian monolitycznych; .
mozliwos¢ dowolnego zestawiania elementdw, co pozwala na budowe obiektow o dowolnej diugosci i szerokosci;

mozliwosc¢ szybkiej rozbudowy istniejgcego systemu;
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tatwos¢ montazu i obrébki.
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