UNIMEX

PREFABRYKOWANY ZBIORNIK WODY DESZCZOWEJ

PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA

Stuzg do gromadzenia wody i poZniejszego jej wykorzystania do réznych celow uzytkowych, zmniejszajgc tym samym zuzycie
wody z wodociqgu. Moze ona zostac wykorzystana w gospodarstwach domowych jak i w réznego rodzaju obiektach miejskich,
przemystowych, rolniczych do podlewania ogrodéw, terendw zielonych, utrzymania czystosci na posesji, po zastosowaniu filtréw
do sptukiwania toalet, mycia, prania, procesdw technologicznych np. czyszczenia i chtodzenia. Woda magazynowana
w zbiornikach nie nadaje sie do spozyciaipielegnacji ciata. /JUWAGA: woda niezdatna do picial/

Zbiomikiwykonywane sg w dwoch pojemnosciachi dwoch obcigzeniach: ruch pieszy —samochody osobowe (pokrywa gr. 12cm,
obcigzenie 600 kg na o), samochody ciezarowe (pokrywa gr. 14cm, obcigzenie 7000 kg na o§). Sciany zewnetrzne zbiornikdw,

zabezpieczone sg abizolem lub izolbetem, co pozwala na zapewnienie szczelnosci. Otwory do zainstalowania rur, mozna

wykonac w scianach lub pokrywie zbiornika.

BETON: od C16/20 do C35/45
STAL: zbrojenie podstawowe stal klasy A-IIIN

Pojemnosc¢ Wysokosc Dlugosc Szerokos¢ Grubosc ptyty Wielkosé otworu
zbiornika zbiornika zbiornika zbiornika wierzchniej " p,yc:'e"’\:‘;::’rzzchmej
(m) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
54 139 264 192 12 lub 14 @ 60
11,2 139 528 192 12 lub 14 2 60

ZALETY STOSOWANIA

v’ prosty montaz,

mata czestotliwose wywozu sciekdw,
tatwa obstuga,

niski koszt,

AN NN

mozliwos¢ zastosowania przy wysokim poziomie wod gruntowych

(opcja z pompg)
przy odpowiednim spadku gruntu odprowadzenie grawitacyjne,

AN

nie wymaga dodatkowych kotwief mimo wyporu wod gruntowych
oraz pracuje bez zaktécen w zimie,
v" mozliwos¢é montazu w przejezdzie samochoddw osobowych.

TRANSPORT

Ibiorniki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi dostosowanymi do przewozu elementéw befonowych po osiagnieciu
przez beton wytrzymatoici transportowej. Liczba prefabrykatéow utozonych na srodku transportowym powinna byé¢ dostosowana do jego
nosnosci. Szamba nalezy transportowac w pozycji montazowej, rownolegle do kierunku jazdy. Niezbedne jest zastosowanie przektadek.
Prefabrykaty muszq by¢ dodatkowo zabezpieczone przy pomocy odpowiednich usztywnien zapobiegajacych spadnieciu lub przemieszczaniu

sie elementu na Srodku transportowym w czasie jazdy.

SKEADOWANIE
Zbiornik powinien by¢ sktadowany na terenie placu sktadowego o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w odpowiednie
urzadzenia dzwigowo-transportowe. Prefabrykaty nalezy sktadowac¢ w taki sposéb, by zapewni¢ dostep do uchwytéw transportowych.
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OGOLNE ZASADY MONTAZU

v’ Zastosowanie podsypki piaskowo-zwirowej o grubosci min. 15 cm (wypoziomowanie spodu wykopu);

v’ wykop powinien by¢ odpowiedni do pojemnosci zbiornika;

v’ do zbiornika podtgcza sie przewdd kanalizacyjny i wentylacyjny;

v’ wszystkie potgczenia nalezy uszczelnic;

v/ Podczas montazu nalezy stosowaé podstawowe warunki BHP;

v Montaz powinien odbywac sie pod nadzorem osoby uprawnionej (kierownik robdt, brygadzista);

v’ Montaz przeprowadzamy przy pomocy diwigu lub podnosnika HDS, przy odpowiednim doborze udiwigu, wysiegu, max
wysokosci;

v Zespdt montazowy powinien sktadaé sie z z min 4 osdb, pod nadzorem osoby upowaznionej;

v’ Lokalizacja diwigu lub podnosnika HDS powinna uwzgledniaé zasady bezpieczenstwa, np. odpowiedniej odlegtoici od
linni energetycznych, wykopdw i skarp;

Gdzie mozna wykorzystaé deszczéwke?

Poza wykorzystaniem wody opadowe] do podlewania ogrodu, mozliwe jest rowniez jej gromadzenie w celu
wykorzystywania w gospodarstwie domowym do sptukiwania toalet, do prania i do innych zblizonych celéw. Takie przeznaczenie
wody deszczowej wigze sie zwybudowaniem odpowiedniej instalacji w budynku, ktéra nie moze by¢ potgczona z instalacjq sieci
wodociggowej. Jedli chodzi o odprowadzanie takiej wody juz po wykorzystaniu do kanalizacji, nalezy zgtosi¢ ten fakt w
miejscowym przedsiebiorstwie wodno-kanalizacyjnym, ktére dokona opomiarowania i na podstawie taryf ustali odpowiednig
optate.

Przy uzyciu odpowiednich filtrow uzyskujemy standardy wody pitnej, ktora uzyskana z deszczowki posiada nastepujace
wiasciwosci:

- woda deszczowa ma minimalne stezenie wapnia i chloru przez co wydtuza zywotnosc systemow cieptej wody (brak osadow,
kamienia)

-kawaiherbata smakujq lepiejz miekkg wodaq

- brak osadéw kamienia na kranach

-mniejsze uzycie detergentdw do prania

-stata oszczednosc zwigzana z optatamiza wode pitng oraz scieki

- brak kosztéw zwigzanych z nawadnianiem ogrodow

o zbiornik wody deszczowej

9 zestaw ssqco-filtrujgcy

e urzgdzenie sterujgce

doptywem oczyszczonej wody

o zbiorniki z czystq wodg

Schemat uzyskiwania wody pitnej z wody deszczowej przy zastosowaniu zbiornika 5,4m3 i urzgdzen filtrujgcych.
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